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Drucklu�rührwerke Serie DRR
 

Für alle Fälle
Unsere DRR („Drucklu�-Radialkolben“)-Rührwerke kommen anschlussfer�g  
mit Schlauchsteckanschlüssen, Drehzahlregelung über Drucklu�drossel, 
Rührwelle und Rührorgan (Rührorgan nach Wahl). 

Es sind Standardausführungen für alle gängigen Behältergrößen 
vorkonfiguriert erhältlich (Sonderausführungen auf Anfrage). Alle DRR-
Rührwerke sind für Zone 0/1 (Behälterinneres/Antrieb)zer�fiziert.
 
Rührwelle und –organ bestehen vollständig aus Edelstahl und sind damit 
resistent gegen aggressive Medien wie Chemikalien oder Säuren. 
Dazu ist unser Antrieb serienmäßig gemäß IP67 wasserdicht, sowie silikon- 
und ölfrei

Bescheidenes Kra�paket 
Unsere DRR-Rührwerke überzeugen darüber hinaus durch einen extrem  
niedrigen Drucklu�verbrauch bei gleichzei�g starkem Drehmoment. 
Trotzdem arbeiten sie besonders leise.  
Im Vergleich zu Rührwerken mit Lamellenantrieb verbrauchen sie im Schni� 
bis zu 90% weniger Drucklu�. 

Highlights

- Zonentrennflansch ermöglicht enorme Radialbelastung
- Für Gebindegrößen bis zu 1000 Liter
- IP67 wasserdicht
- Ex II 1/2G Ex h IIC T6 Ga/Gb X
- Steckbare Rührwellen

Die Rührorgane eco-Cup und eco-Disc sorgen schon bei 
niedrigen Drehzahlen für eine effiziente Mischung des 
Mischgutes, auch mit Feststoffen oder Fasern, und sind 
deshalb Langsamläufer.

Hohlkörperrührorgan

 Drehmoment 

Luftverbrauch 
bei 100 U/min  
und mittlerer 

Leistung 

für Gebinde 

DRR 450 4 Nm 25 L/min 20-60 l 

DRR 900 8 Nm 50 L/min 100 l 

DRR 1800 16 Nm 100 L/min 200 l 

DRR 3600 32 Nm 200 L/min IBC 

 


